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SEPARATOR KOALESCENCYJNY
NIXOR NK 90

Zastosowanie i zasada dziatania

Separatory koalescencyjne NIXOR-NK, stosowane sg do podczyszczania $ciekdw opadowych ze zlewni miejskich, drég,
parkingdw, placow manewrowych itp., $ciekow z terendw magazynowania i dystrybucji paliw oraz $ciekow
technologicznych np. z warsztatdw i myjni samochodowych. Wysoka efektywnos¢ oczyszczania $ciekéw
z zanieczyszczen ropopochodnych osiggana jest dzieki zastosowaniu materiatu koalescencyjnego do wspomagania
rozdziatu grawitacyjnego zanieczyszczen ropopochodnych. Scieki doptywajgce do urzadzenia sg rozprowadzane w catej
objetosci zbiornika, w ktorej nastepuje rozdziat grawitacyjny zanieczyszczen znajdujgcych sie w Sciekach. Nastepnie
przeptywajg przez materiat koalescencyjny, na ktérym wychwytywane sg drobniejsze zanieczyszczenia olejowe nie
flotujace pod wptywem grawitacji. Oczyszczone Scieki przeptywajg do zasyfonowanego wylotu. Urzgdzenia standardowo
wyposazone sg w zamkniecia ptywakowe, ktére zabezpieczajg przed przedostaniem sie zanieczyszczen olejowych
do odptywu. W przypadku separatorow bez osadnika NIXOR-NK, doprowadzane $cieki muszg zostaé wstepnie
podczyszczone w osadniku o odpowiedniej pojemnosci.

Budowa

Korpusy separatorow koalescencyjnych NIXOR-NK wykonywane sg jako zbiorniki betonowe, zelbetowe Ilub
tworzywowe. Wyposazenie wykonywane z PE, stali nierdzewnej i pianki poliuretanowej montowane jest w zaktadzie
produkcyjnym. W przypadku najwiekszych urzgdzen, ktérych korpusy sg dostarczane w elementach (oznaczenie B w
typie urzgdzenia), montaz wyposazenia odbywa sie na placu budowy. Opcjonalnie separatory koalescencyjne moga by¢
wyposazone w czujniki poziomu oleju, osadu i przepetnienia.

Separatory koalescencyjne NIXOR ULTRA

Separatory koalescencyjne NIXOR ULTRA zostaly zaprojektowane do oczyszczania $ciekow opadowych z
zanieczyszczen ropopochodnych do poziomu nie przekraczajgcego 0,5 mg/l. Stosuje sie je w miejscach o szczegdlnych
wymogach ochrony srodowiska. Zawarto$¢ substancji ropopochodnych w Sciekach oczyszczonych przez separatory
koalescencyjne NIXOR ULTRA jest dziesieciokrotnie nizsza niz zawartos§¢ wymagana normg PN-EN 858-1 dla
separatoréw klasy |.
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*Z- wyznaczone dla maksymalnej $rednicy rury dla danego urzadzenia; przy zagltebieniu mniejszym niz minimalne stosowane beda rozwigzania indywidualne.
Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.
W rozwigzaniach indywidualnych istnieje mozliwo$¢ zwigkszenia pojemnosci gromadzenia oleju.
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