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OSADNIK POZIOMY
NIXOR NO 2500/7000

Zastosowanie i zasada dziatania
Osadniki sg urzgdzeniami stuzgcymi do oddzielania ze Sciekdw i zatrzymywania zawiesiny tatwoopadajace;j.

Rozdziat zanieczyszczen osiggany jest poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu i sedymentacje grawitacyjna.
Osadniki mogg pracowac jako samodzielne urzadzenia lub stanowi¢ pierwszy element ukladu podczyszczajgcego
sktadajgcego sie np. z osadnika i separatora. Stosowane sg zaréwno do podczyszczania $ciekéw deszczowych jak i

sanitarnych (np. zbiorniki bezodptywowe).

Budowa
Osadniki NIXOR-NO wykonywane sg jako zbiorniki betonowe, zelbetowe lub tworzywowe wyposazone w deflektor na

wlocie. Szczelne podtgczenie rurociggdw nastepuje przy uzyciu uszczelek elastomerowych lub przejsé szczelnych.
Opcjonalnie moga by¢ wyposazone w deflektor na wylocie (do zatrzymywania czes$ci ptywajgcych) oraz czujniki poziomu

osadu.
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Srednica wew. | Powierzchnia | Objeto$é = Wysoko$é = Zagiebienie Srednica rur (@]
Typ urzadenia zbiornika osadnika czynna doptywu minimalne :tl
Dy [mm] F [m?] Vos [dm?] Hw [m] Z [m] DN [mm] E
X
NO2500/7000 2500 4,91 7000 1,45 1,70 <1200 |<_(
(14

* Z — wyznaczone dla maksymalnej $rednicy rury dla danego urzadzenia; przy zagtebieniu mniejszym niz minimalne stosowane bedg rozwigzania indywidualne.
Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.
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