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OSADNIK WIROWY JEDNOKOMOROWY
NIXOR NOWJ 10/100

Zastosowanie i zasada dziatania

Osadniki wirowe jednokomorowe stuzg do oddzielania ze $ciekdw i zatrzymywania zawiesiny tatwoopadajacej. Rozdziat
grawitacyjny zawiesiny wspomagany jest sitg odsrodkowg powstajacg przy ruchu wirowym w osadniku. Osadniki wirowe
jednokomorowe stosowane sg przede wszystkim do podczyszczania Sciekdw ze zlewni miejskich i drég, na ktérych nie
wystepuje ryzyko pojawienia sie zanieczyszczen ropopochodnych.

Budowa

Zbiorniki osadnikéw wirowych jednokomorowych wykonywane sg z prefabrykatow betonowych, zelbetowych lub
tworzywowych. Wlot do nich jest wprowadzony stycznie do $ciany zbiornika lub jest wyposazony w kierownice
wymuszajgcg ruch wirowy. W czesci centralnej umieszczone jest kolano odprowadzajgce podczyszczone z zawiesiny
Scieki do komory wylotowej z osadnika. W przypadku najwiekszych urzgdzen, ktérych korpusy sa dostarczane w
elementach (oznaczenie B w typie urzadzenia), montaz wyposazenia odbywa sie na placu budowy. Opcjonalnie,
osadniki wirowe jednokomorowe mogg by¢ wyposazone w czujniki poziomu osadu.
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yp L doplywu minimalne rur czesci osadowej (@)
urzadzenia (NS) zbiornika h
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R
NOW.
OwJ 10 100 1200 1,41 0,94 <400 1400 X
10/100 <
*Z- wyznaczone dla maksymalnej $rednicy rury dla danego urzadzenia; przy zagtebieniu mniejszym niz minimalne stosowane bedg rozwigzania indywidualne. E
Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.
W rozwigzaniach indywidualnych istnieje mozliwo$¢ zwigkszenia pojemnosci gromadzenia oleju. §
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