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OSADNIK WIROWY ZINTEGROWANY Z SEPARATOREM
NIXOR NOWL 70/700 B

Zastosowanie i zasada dziatania

Osadniki wirowe z wktadem lamelowym NIXOR-NOWL stuzg do oddzielania ze $ciekéw i zatrzymywania zawiesiny
tatwoopadajgcej oraz substancji ropopochodnych. W przypadku zawiesiny rozdziat grawitacyjny zanieczyszczen
wspomagany jest sitg odsrodkowg powstajgca przy ruchu wirowym w pierwszej komorze osadnika. Podczyszczone z
zawiesiny $cieki przeptywajg do drugiej komory, w ktérej nastepuje oddzielanie ze Sciekéw zanieczyszczen
ropopochodnych. Osadniki wirowe z wktadem lamelowym, ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢ oczyszczania i stosunkowo
niewielkie gabaryty, stosowane sg przede wszystkim do podczyszczania Sciekéw ze zlewni miejskich oraz weztéw

komunikacyjnych.

Budowa
Zbiorniki osadnikéw wirowych wykonywane sa z prefabrykatéw betonowych, zelbetowych lub tworzywowych. Wiot do

pierwszej komory wyposazony jest w kierownice wymuszajgca ruch wirowy. W czesci centralnej pierwszego zbiornika
umieszczony jest odptyw odprowadzajgcy podczyszczone $cieki do drugiej komory. Drugi zbiornik petni funkcje separatora
lamelowego. Opcjonalnie, osadniki wirowe z wktadem lamelowym mogg by¢ wyposazone w czujniki poziomu osadu i

poziomu oleju.

Korpusy urzgdzen sktadajg sie z dennicy z zamontowanym wyposazeniem, na ktérej ustawiane sg kregi nadbudowy.
Zwienczenie zbiornikdw stanowi pokrywa zelbetowa z wtazem. Potgczenia pomiedzy elementami korpusu uszczelniane
sg przy pomocy uszczelek elastomerowych, zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek bitumicznych. Wyposazenie

separatora wykonane jest z PE i stali nierdzewne;j.
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* Z — wyznaczone dla maksymalnej $rednicy rury dla danego urzadzenia; przy zagtebieniu mniejszym niz minimalne stosowane bedg rozwigzania indywidualne. =

Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania. 14

W rozwigzaniach indywidualnych istnieje mozliwo$¢ zwigkszenia pojemnosci czesci osadowej oraz gromadzenia oleju. §

www.nixor.pl




